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SOUSEDNI OBJEKT NEUZILOVA 681/6

PUDORYS STRECHY STROJOVNY
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LEGENDA SKLADEB

S501] STAVAJICI SKLADBA STRECHY

— ASFALTOVY PAS

— STRESN| PANEL TL. 80 mm

— PODPERNY TRAMEC/
VZDUCHOVA MEZERA

— MINERALNI ROHOZ

L— STROPNI PANEL TL. 220 mm

LEGENDA SPECIFIKACI

VETRACI MRiZKY BUDOU DEMONTOVANY, VETRACI OTVOR BUDE PRODLOUZEN PLASTOVYM
POTRUBIM, NA LiC FASADY BUDE OSAZENA NOVA PLASTOVA VETRACI MRIZKA S OKAPNICi A
INTEGROVANOU SiTi PROTI HMYZU

STAVAJICi ZATEPLENI PODHLEDU BUDE ODSTRANENO A POVRCH BUDE OCISTEN

S2

STAVAJICI KAZETOVY PODHLED - VYMENA KAZET A OPRAVA KCE- 30 %

STAVAJiCi BETONOVA DLAZBA BUDE VYBOURANA

STAVAJICi CISTiCi ZONA BUDE VYBOURANA

STAVAJICI OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVE DLAZBY BUDE VYBOURANY VCETNE
PODKLADNYCH VRSTEV DO HLOUBKY 300 mm POD U.T.

STAVAJICi VETRACI KANALY - STAVAJICi BETON BUDE OCISTEN A NESOUDRZNE CASTI
BUDOU OTLUCENY, PRIPADNA OBNAZENA VYZTUZ BUDE ZATRENA PASIVACNIM NATEREM A
POVRCH BETONU ZAPRAVEN REPROFILACNi MALTOU, OCELOVA MRiZ BUDE OBROUSENA,
OCISTENA A NASLEDNE NATRENA DVOUVRSTVYM NATEROVYM SYSTEMEM

STAVAJICI DVIRKA SKRINE HUP OBROUSIT, OCISTIT A NATRIT DVOUVRSTVYM NATERQVYM
SYSTEMEM

STAVAJICi ZABRADLI BALKONU BUDE DEMONTOVANO A SNESENO

v &0 EpED €085

STAVAJICi ZABRADLI U ZADNIHO SCHODISTE BUDE OBROUSENO, OCISTENO A NATRENO
DVOUVRSTVYM NATEREM

NA VSECH BALKONECH BUDE PROVEDENA KONTROLA STAVU ZELEZOBETONOVE DESKY.
NESOUDRZNE CASTI BUDOU ODSTRANENY, OBNAZENA VYZTUZ BUDE OCISTENA A OPATRENA

ANTIKOROZNIM NATEREM A DESKA VYSPRAVENA REPROFILACNi MALTOU PRO BETONOVE
KONSTRUKCE

STAVAJICI VSTUPNI HLINIKOVE DVERE (ZADNI VSTUP) BUDOU VYBOURANY VCETNE ZARUBNI
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STAVAJICI VSTUPNi HLINIKOVE DVERE (PREDNi VSTUP) BUDOU VYBOURANY VCETNE ZARUBNI
SOUCASTI DVERI JE | ZVONKOVE TABLO KTERE BUDE DEMONTOVANO PRED VYBOURANIM DVERI,
KABELAZ ZVONKOVEHO TABLA BUDE PRODLOUZENA A BUDE OSAZENO NOVE ZVONKOVE TABLO
NA PRILEHLOU STENU DO LiCE IZOLANTU

DEMONTAZ 0ZNACENi ULICE A CISLA POPISNEHO

S2lSe

STAVAJiCi ZABRADLI FRANCOUZSKYCH OKEN BUDE DEMONTOVANO

DEMONTAZ SvoDU BLESKOSVODU A BLESKOSVODU NA STRESE
DEMONTAZ STAVAJICICH KAMER

DEMONTAZ A PO PROVEDENiI ZATEPLENI ZPETNA MONTAZ CIDLA KOTELNY
DEMONTAZ STAVAJICIHO STRESNIHO PLASTE ZADNi STRISKY A STRISEK NAD BALKONY

SVITIDLO NAD VCHODY A POHYBOVE SENZORY-DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ DO LiCE
IZOLANTU

DEMONTAZ OPLECHOVANI ATIKOVEHO ZDIVA

DEMONTAZ STAVAJICIHO OPECHOVANI ZE SKRINE HUP

STAVAJICi DVERE BUDOU VYBOURANY

DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ ZARIZENI - (SATELITY, KLIMATIZACE, MARKYZY, OPLASTENI,
SUSAKY...)
VYBOURANI STAVAJICICH VSTUPNICH DVERI NA STRECHU

VYBOURANI STAVAJICICH STRESNICH VPUSTI

DEMONTAZ ROZVADECO A VYBOURANI PODERNE ZiDKY

STAVAJICi ZEBRIK BUDE DEMONTOVAN

DEMONTAZ STAVAJICIHO KAZETOVEHO PODHLEDU A ODSTRANENI STAVAJICI ZATEPLENI (HERAKLIT)
STAVAJICI ANTENNI STOZAR BUDE OCISTEN A OPATREN NOVYM NATEREM, V MISTE STOZARU BUDE NA

STENE STROJOVNY VYTAHU VYNECHAN IZOLANT, OKOLO STOZARU BUDE PROVEDENO PRESTERKOVANI
A SILIKONOVA OMITKA

VYBOURANiI NASLAPNE VRSTVY AZ K NOSNE VRSTVE BALKONU

VYBOURANI BETONOVYCH STUPNU U VSTUPU NA STRECHU

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICE KONSTRUKCE
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BOURANE KONSTRUKCE

POZNAMKY y

TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

VSECHNY PARAPETY BUDOU DEMONTOVANY

NA VSECH MENENYCH OKNECH BUDOU DEMONTOVANY | VNITRNi PARAPETY S

PRED ZATEPLENIM BUDOU VSECHNY DREVENE KOJE ZKRACENY (SERIZNUTY) ABY

NEDOCHAZELO KE KOLIZI S KZS A

ZODPOVEDNY PROJEKTANT |VYPRACOVAL KONTROLOVAL PARE C.
P P P projek¢ni a inzenyrska
Ing. JIRI SVOBODA Ing. ROBERT TOMOV | Ing. JIRI SVOBODA Zinmost

STAVEBNIK:SPOLEEENSTVI VLASTNIKO NEUZILOVA 4. BRNO bh.svoboda@seznam.cz
. ' +420 775 990 103
NEUZILOVA 686/4. BOHUNICE, 625 00 BRNO
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