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LEGENDA SKLADEB

[s]o1]

STENA OBVODOVA

[5]02]

— SILIKONOVA OMiTKA ZRNITOST 1,5 mm
— OMITKOVY PODKLAD (PENETRACE)
— ZAKLADNi ARMOVANA VRSTVA TL. 3 mm
— TEPELNA IZOLACE, LEPENA, KOTVENA
DLE KLADECSKEHO PLANU IZOLANTU - 1=0,039
L 0BVODOVA STENA-OCISTENA, VYSPRAVENA, NAPENETROVANA

ZATEPLEN| SOKLOVEHO ZDIVA NAD U.T.

[5]03]

[S]o4]

[5]05]

— PLASTBETONOVA OMITKA

— ZAKLADNi ARMOVANA VRSTVA TL. 3 mm

— XPS OBOUSTRANNE ZDRSNENY POVRCH TL. 120 mm - A=0,035
L— OBVODOVA STENA-OCISTENA, VYSPRAVENA, NAPENETROVANA

ZATEPLENi SOKLOVEHO ZDIVA POD U.T.

— NOPOVA FOLIE NOPY SMEREM 0D STENY VCETNE UKONCOVACI LISTY
— KLUZNA PE FOLIE
— XPS OBOUSTRANNE ZDRSNENY POVRCH TL. 120 mm - A=0,035
— PENETRACNi NATER - BEZROZPOUSTEDLOVA ASFALTOVA
EMULZE, MODIFIKOVANA LATEXEM
— OPRAVNA VRSTVA - BITUMENOVA STERKA
— KONTROLA STAVU STAVAJICi HYDROIZOLACE
L OBVODOVA STENA

ZATEPLEN] STROPNi KONSTRUKCE - SKLEP

— STAVAJICI STROPNI KONSTRUKCE

— OMITKA VAPENNO CEMENTOVA - OCISTENA

— PENETRACE

— IZOLANT MINERALNI VATA TL. 120 mm, LEPEN KOTVEN 6ks/m2 - A=0,039
— ZAKLADNi ARMOVANA VRSTVA TL. 3 mm

L MINERALNi TENKOVRSTVA OMiTKA

ZATEPLENT STROPNI KONSTRUKCE - ZADVER]

[5]06]

— STAVAJICI STROPNi KON.-OCISTENA, VYSPRAVENA NAPENETROVANA
— IZOLANT MINERALNI VATA TL. 280 mm, LEPEN KOTVEN 6ks/m2 - A=0,039
— ZAKLADNi ARMOVANA VRSTVA TL. 3 mm

— VZDUCHOVA MEZERA

L KAZETOVY PODHLED

ZATEPLENI STROPNi KONSTRUKCE - ZAVETRI

wn

s[o7]

[5]08]

— STAVAJICI STROPNi KON.-OCISTENA, VYSPRAVENA NAPENETROVANA
— IZOLANT MINERALNI VATA TL. 280 mm, LEPEN KOTVEN 8ks/m2 - A=0,039
— ZAKLADNi ARMOVANA VRSTVA TL. 3 mm

— OMITKOVY PODKLAD (PENETRACE)

L— SILIKONOVA OMiTKA ZRNITOST 1,5 mm

SKLADBA OKAPOVEHO CHODNIKU

— BETONOVA DLAZBA 500x500 mm TL. 50 mm VE SPADU 5%

— STERKOVY PODSYP - KAMENIVO FRAKCE 4-8 mm, TL. 50 mm

— HUTNENY STERKOVY PODSYP - KAMENIVO FRAKCE 16-32 mm, TL. 200 mm
L— ROSTLY TEREN

PODLAHA BALKONU

NOVA KERAMICKA DLAZBA DO FLEXIBILNiHO LEPIDLA
POZADAVKY NA DLAZBU: OTERUVZDORNOST PEI 5
PROTISLUZNOST R10, MRAZUVZDORNA
HYDROIZOLACNI STERKA S VLOZENOU OKAPNICI
PENETRACE

STAVAJICI NOSNA KONSTRUKCE -

OCISTENA, PLOSNA REPROFILACE

[S]09] SKLADBA STRISKY NAD ZADNIM VSTUPEM A BALKONY

HYDROIZOLACNI FOLIE PVC-P TL. 1,8 mm
(NAPR. SIKAPLAN G-18)

GEOTEXTILIE min.300g/m2

SPADOVE KLINY MIN. TL. 30 mm - SPAD 5%
STAVAJICi BETONOVY PANEL

ZAKLADNI ARMOVANA VRSTVA TL. 3 mm
PENETRACE

OMITKA SILIKONOVA, ZRNITOST 1,5 mm

[S[10] ZATEPLENT STRESNI KONSTRUKCE - SPAD 0,5%

HYDROIZOLACNI FOLIE PVC-P TL. 1,8 mm

(NAPR. SIKAPLAN G-18)

GEOTEXTILIE 300g/m2

SPADOVE KLINY Z EPS 150 S TL. 30-95 mm - SPAD 0,5%
MONTAZNE LEPIT - 1=0,035

TEPELNA IZOLACE Z EPS 150 S TL.100+120 mm - CELK.220 mm
MONTAZNE LEPIT - 1=0,035

STAVAJICi SKLADBA STRECHY

[S[11] ZATEPLENT STRESNI KONSTRUKCE - SPAD 3,0%

HYDROIZOLACNI FOLIE PVC-P TL. 1,8 mm

(NAPR. SIKAPLAN G-18)

GEOTEXTILIE 300g/m?2

SPADOVE KLINY Z EPS 150 S TL. 30-290 mm - SPAD 2,0%
MONTAZNE LEPIT - 1=0,035

TEPELNA IZOLACE Z EPS 150 S TL.100+120 mm - CELK.220 mm
MONTAZNE LEPIT - 1=0,035

STAVAJICi SKLADBA STRECHY

[S[12] ZATEPLENI STRESNi KONSTRUKCE - STROJOVNA

HYDROIZOLACNI FOLIE PVC-P TL. 1,8 mm

(NAPR. SIKAPLAN G-18)

GEOTEXTILIE 300g/m?2

TEPELNA IZOLACE Z EPS 150 S TL.100+120 mm - CELK.220 mm
MONTAZNE LEPIT - 1=0,035

STAVAJICi SKLADBA STRECHY

LEGENDA KLEMPIRSKYCH PRVKU

D €D & & B E) & & Ep & &P

PARAPET Z OBOUSTRANNE LAKOVANEHO POZINKOVANEHO PLECHU TL. 0,55 mm, DL. 2400 mm
PARAPET Z OBOUSTRANNE LAKOVANEHO POZINKOVANEHO PLECHU TL. 0,55 mm, DL. 1500 mm

OKAPNICE NA BALKONECH Z OBOUSTRANNE LAKOVANEHO POZINKOVANEHO PLECHU TL. 0,55 mm

ZAVETRNA LISTA Z POPLASTOVANEHO PLECHU TL. 0,55 mm PRO PRIPOJENi PVC FOLIE
SYSTEMOVA PRIPOJOVACI LISTA Z POPLAST. PLECHU PRO PRIPOJENT FOLIE PVC
KRYCI LISTA Z LAKOVANEHO POZINKOVANEHO PLECHU TL. 0,55 mm

OKAPNICE NA STRISCE Z POPLASTOVANEHO PLECHU TL. 0,55 mm PRO PRIPOJENI PVC
FOLIE

OKAPNi ZLAB Z OBOUSTRANNEHO LAKOVANEHO POZINKVANEHO PLECHU TL. 0,55 mm

PARAPET Z OBOUSTRANNE LAKOVANEHO POZINKOVANEHO PLECHU TL. 0,55 mm, DL. 550 mm

OPLECHOVANI SKRINE PRO HUP Z OBOUSTRANNE LAKOVANEHO POZINKOVANEHO PLECHU TL.

0.55 mm
DESTOVY SVOD 9125 mm Z LAKOVANEHO POZINKVANEHO PLECHU TL. 0,55mm

LEGENDA VYPLNI OTVORU

0ZN. [NAZEV rozMEry | POCET KS
0TVORU PUZHLEDYJ v T |CELKEM
C-01|OKNO Z PLASTOVYCH PROFILU S 1ZOL. TROJSKLEM,Uw=0,9W/m2K | 240071500 | 12 | - | - | - 12
C-02|OKNO Z PLASTOVYCH PROFILU S 1ZOL. TROJSKLEM,Uw=0,9W/m2K | 1500/1500 | 60 | 36 |48 |24 | 168
C-03|BALKONOVA SESTAVA S IZOLACNIM TROJSKLEM, Uw=0,9 W/m2K | 900/2300 |12 | - | - | - 12
KRIDLO LEVE 24:00/1500
C-04|BALKONOVA SESTAVA S IZOLACNIM TROJSKLEM, Uw=0,9 W/m2K | 900/2300 |12 | 12 |12 | - 36
KRIDLO PRAVE 24:00/1500
C-05|OKNO Z PLASTOVYCH PROFILU S 1ZOL. TROJSKLEM,Uw=0,9W/m2K | 1500/1500 | - | - | - [12 | 12
C-06|FRANC. OKNO Z PLAST. PROFILU S IZOL. TROJSKLEM,Uw=0,9W/m2K| 1500/2400 | - | - |12 | - 12
C-07|OKNO Z PLASTOVYCH PROFILU S 1ZOL. TROJSKLEM,Uw=0,9W/m2K | 1500/1500 | - | - | 1 | - 1
D-01|VSTUPNI SESTAVA Z HLINiKOVYCH PROFILU, 320072650 | 1 | - | - | - 1
HL. KRIiDLO PRAVE 1000 mm, RAMOVA ZARUBEN
D-02| VSTUPNI DVOUKRIDLE DVERE Z HLINIKOVYCH PROFILU 210072350 | - | - [ 1 | - 1
HL. KRIDLO PRAVE 900 mm, RAMOVA ZARUBEN, Ud=1,0 W/m2K
D-03| VSTUPNI DVERE Z PLAST. PROFILU, LEVE, RAMOVA ZARUBEN 800/2020 | 1 | - | - | - 1
D-04| VSTUPNT DVERE Z PLAST. PROFILU, LEVE, RAMOVA ZARUBEN 900/1750 | 1 | - | - | - 1
POZARNI ODOLNOST EW 15, , Ud=1,0 W/m2K

VE VYKRESU JE 0ZNACEN STAVEBNI OTVOR, PRED VYROBOU VYPLNi OTVORU JE NUTNE OTVORY
PROMERIT PRIMO NA STAVBE
OKNA BUDOU DODAVANY VCETNE VNITRNICH PARAPETU

LEGENDA SPECIFIKACI

VETRACI MRiZKY BUDOU DEMONTOVANY, VETRACi OTVOR BUDE PRODLOUZEN PLASTOVYM
POTRUBIM, NA LiC FASADY BUDE OSAZENA NOVA PLASTOVA VETRACI MRIZKA S OKAPNICi A
INTEGROVANOU SiTi PROTI HMYZU

ZATEPLENI STROPNi KONSTRUKCE DLE SKLADBY S-0&

&2

ZATEPLENI STROPNI KONSTRUKCE DLE SKLADBY $-05
ZATEPLENI STROPNi KONSTRUKCE DLE SKLADBY S-06

PARAPET A PRAH BALKONOVE SESTAVY BUDE OBLOZEN KERAMICKOU DLAZBOU
ZEDNICKE ZAPRAVENI STENY PO VYBOURANI ROZVADECU A ZiDKY

MONTAZ- NOVEHO OZNACENI ULICE A NOVEHO CiSLA POPISNEHO

STAVAJICI DVIRKA SKRINE HUP OBROUSIT, OCISTIT A NATRIT DVOUVRSTVYM NATEROVYM
SYSTEMEM

PARAPET (POPRSNIK) BUDE DOZDEN DO VYSKY 900 mm OD PODLAHY Z POROBETONQVYCH
TVAROVEK TLOUSTKY 250 mm-KOTVIT DO OSTENI STAVAJICIHO OTVORU

NOVE PREDSAZENE ZABRADLi BALKONU - SYSTEM HLINIKOVYCH PROFILU, VYSAZENO
POMOCT SYSTEMOVYCH UHELNIKU, HLINIKOVE PRVKY LAKOVANY V ODSTINU RAL, VYPLN
ZABRADLI NEPRUHLEDNE SKLO S PRUHLEDITKEM POD MADLEM, NAD ZABRADLIM OSADIT PO
STRANACH FIXNI NEPROHLEDNE ZASKLENI, SOUCASTI DODAVKY SEKCNi BEZRAMOVE
ZASKLENI

NOVY NEREZOVY SKRABAK NA BOTY VCETNE OCELOVEHO RAMU Z UHELNIKU L 30/30 mm

2 &2 EPEre GxEzezRE

BETONOVY OBRUBNiK TL. 50mm OSAZEN DO BETONOVEHO LOZE

NA VSECH BALKONECH BUDE PROVEDENA KONTROLA STAVU ZELEZOBETONOVE DESKY.
NESOUDRZNE CASTI BUDOU ODSTRANENY, OBNAZENA VYZTUZ BUDE OCISTENA A OPATRENA
ANTIKOROZNiM NATEREM A DESKA VYSPRAVENA REPROFILACNI MALTOU PRO BETONOVE
KONSTRUKCE

STAVAJiCi ZABRADLI BUDE UPRAVENO/ZKRACENO TAK ABY NEKOLIDOVALO SE ZATEPLENIM

EDEDER

STAVAJiICI ZABRADLI U ZADNIHO SCHODISTE BUDE OBROUSENO, OCISTENO A NATRENO
DVOUVRSTVYM NATEROVYM SYSTEMEM

NOVA NASLAPNi VRSTVA Z MRAZUVZDORNE KERAMICKE DLAZBY R11 -PODROBNE VIZ TZ

NOVA DREVENA KOJE, IMPREGNOVANE LATE 60 x 40 mm, VCETNE DREVENEHO KRiDLA
SIRKY 700 mm

STAVAJICI VENKOVNI ZELEZOBETONOVE SCHODISTE BUDE OPRAVENO - STAVAJICI
MONTAZNI OTVORY BUDOU ZAPRAVENY REPROFILACNI MALTOU

DILATACNI ROHOVY PROFIL ETICS SE SKLOVLAKNITOU ARMOVACI TKANINOU

DILATACNI PROFIL PRUBEZNY ETICS SE SKLOVLAKNITOU ARMOVACI TKANINOU

CHED @ 62 GBED @B &R

STAVAJiCI RAM CISTICI ZONY BUDE OBROUSEN, OCISTEN A NATREN DVOUVRSTVYM
NATEROVYM SYSTEMEM, PLOCHA V CISTICi ZONE BUDE OCISTENA, NAPENETROVANA A
NATRENA POCHOZI REPROFILACNI STERKOU - PO VYZRATI BUDE VLOZENA GUMOVA ROHOZ

ZEDNICKE ZAPRAVEN{ OSTENT A NADPRAZI PO OSAZENi VYPLNE OTVORU - OMIiTKA + MALBA
NOVY BLESKOSVOD - VIZ. D.14.

MONTAZ KAMER DLE SAMOSTATNE PRILOHY - NENI SOUCASTI DOKUMNETACE - DODAVKA
OBJEDNATELE

ZPETNA MONTAZ CIDLA KOTELNY
DEMONTAZ A PO ZATEPLENI ZPETNA MONTAZ SVITIDLA A POHYBOVEHO CIDLA

ATIKY BUDOU Z VRCHNY STRANY ZATEPLENY TEPELNOU IZOLACI XSP TL. 50 mm, NA
TEPELNOU IZOLACI BUDE KOTVENA 0SB DESKA TYP Il TL. 18 mm

VNITRNI STENA ATIKY BUDE ZATEPLENA TEPELNOU IZOLACI EPS 70 F TL. 70 mm
NOVA DVoU UROVNOVA VPUST

NOVY ZEBRIK NA STRECHU STROJOVNY DODATECNE KOTVENI PRES IZOLANT

EperEzey Sxkate 2R

ATIKOVE ZDIVO BUDE NADEZDENO DVEMA SARY Z POROBETONOVYCH TVAROKEK TLOUSTKY
200 mm A UKONCENO ZELEZOBETONOVYM VENCEM (MIN. VYSKA VENCE 150 mm)VE SPADU 5%
SMEREM DO OBJEKTU

STAVAJICI VETRACI KANALY - STAVAJiICi BETON BUDE OCISTEN A NESOUDRZNE CASTI
BUDOU OTLUCENY, PRIPADNA OBNAZENA VYZTUZ BUDE ZATRENA PASIVACNIM NATEREM A
POVRCH BETONU ZAPRAVEN REPROFILACNI MALTOU

VETRACI KANALY BUDOU PO CELE DELCE ZPRUCHODNENY A VYCISTENY

STAVAJICi MRiZ VETRACIHO KANALU BUDE OBROUSENA, OCISTENA A NATRENA
DVOUVRSTVYM NATEROVYM SYSTEMEM

OPRAVA KAZETOVEHO PODHLEDU - VYMENA KAZET A OPRAVA NOSNE KCE- 30 %

&2

epe G2

NOVE SCHODISTE - SCHODNICE Z JACKLU 60x100x3 mm, STUPNE Z OCELOVEHO PLECHU TL. 5

mm, ZAROVE ZINKOVANO, MECHANICKY KOTVENO, DODAVATEL ZPRACUJE VYROBNI
DOKUMENTACI

CTYRKOMOROVA BUDKA PRO RORYSI 1260x170x170 mm (birdlife.cz)

KOTVICi BOD PRO PLOCHE STRECHY (napF. TOPSAFE TSL-BSR10)

e

UNIVERZALNI KOTVICi BOD (napF. TOPSAFE TSL-RB3)

LEGENDA ZAMECNICKYCH PRVKU

ZABRADL] FRANCOUZSKYCH OKEN Z UZAVRENYCH PROFILU - VYSKA 1200 mm

&

LEGENDA MATERIALU

NAVRHOVANE KONSTRUKCE

STAVAJICi KONSTRUKCE

SILIKONOVA OMITKA ZRNITOST 1,5 mm

C ]
]

PLASTBETONOVA OMITKA TL. 2 mm

VYPLN MLECNE SKLO

VYPLN HLINIKOVY PLECH

POZNAMKY

- TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

- ZAMEREN| STAVBY BYLO PROVEDENO PRO PROJEKT ZATEPLENI OBALKY OBJEKTU A PRIPADNE
ODCHYLKY V DISPOZICICH NEMAJI VLIV NA PLATNOST PROJEKTOVE DOKUMENTACE

- VESKERA OKNA BUDOU OPATRENA NOVYMI VENKOVNiMI PARAPETY

- VESKERE PROSTUPY PRODLOUZIT PLASTOVYM POTRUBIM PRES IZOLANT DO LiCE FASADY

- NA VSECH BALKONECH BUDE DO VYSKY 300 mm NAD PODLAHU BUDOU STENY
ZATEPLENY IZOLANTEM XPS

S OBOUSTRANNE ZDRSNENYM POVRCHEM
- ODSAZENI NOVEHO BLESKOSVODU MIN. 100 mm OD FASADY

ZODPOVEDNY PROJEKTANT |VYPRACOVAL KONTROLOVAL PARE C.
oy P P projek¢ni a inzenyrska
Ing. JIRT SVOBODA Ing. ROBERT TOMOV | Ing. JIRI SVOBODA B Kinoost
STAVEBNIK:SPOLEEENSTVT VLASTNIKO NEUZILOVA 4. BRNO bh.svoboda@seznam.cz
. ' +420 775 990 103
NEUZILOVA 68674, BOHUNICE, 625 00 BRNO
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